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Dokumentation IO-Link
Produkt: OEM-Druckschalter mit Display, Typ PSD-4-ECO

1. Beschreibung der IO-Link Funktionalitat
|O-Link ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen dem PSD-4-ECO und einem IO-Link Master.

2. Physikalische Schicht
Der PSD-4-ECO unterstutzt folgende Eigenschaften:

e |O-Link Spezifikation: Version 1.1

e SIO Modus: Ja

e Minimale Zykluszeit: 2,3ms

e Geschwindigkeit: COM2 (38,4 kBaud)
o Prozessdatenbreite: 16 bit (Frametyp 2.2)
e Unterstlitzung Datenhaltung: Ja

e Smart Sensor Profile: Ja

3. Prozessdaten

Der PSD-4-ECO hat 1 oder 2 digitale Ausgénge und ist optional mit4 ... 20 mA oder0 ... 10V
Analogausgangssignal verflgbar. Beide Schaltausgange werden als Prozessdaten tber [O-Link
Ubertragen.

Im sogenannten SIO-Modus (Standard 1/0O Modus), d. h. kein 10-Link Betrieb, wird der
Schaltausgang 1 am Pin 4 des M12 Steckers geschaltet. Im I0-Link Kommunikationsbetrieb ist
dieser Pin ausschlie3lich der Kommunikation vorbehalten.

Bei einem Frametyp 2.2 werden 16-Bit Prozessdaten des Druckschalters zyklisch tbertragen. Bit O
gibt den Zustand des Schaltausgangs 1 und das Bit 1 den Zustand des Schaltausgangs 2 wieder.
Dabei entspricht 1 bzw. DC 24 V dem logischen Zustand ,geschlossen® auf dem entsprechenden
Ausgang.

Die verbleibenden 14 Bit enthalten den analogen Messwert des Druckschalters. Entsprechend

dem Messbereich des Drucksensors und der konfigurierten Einheit, werden die 14 Bit Prozess-
daten dynamisch angepasst. Die Multiplikation des Messwertes mit dem Gradient (Index # 67)

liefert den Messwert in der gewahlten Druck-Einheit.

Bit Prozesswert Wertebereich
0 oul O=aus,1=an

1 ou2 O=aus,1=an
2..15 Messwert -8192 ... 8191
Beispiel:

Messbereich des Sensors =0 ... 10 bar
= Messwert =0 ... 1.000
= Gradient = 0,01

Ein Wechsel der Einheit, andert den Wertebereich des 14 Bit Messwertes und Gradienten.
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4. Servicedaten (ISDU - Indexed Service Data Unit)

Servicedaten werden immer azyklisch und auf Anfrage des IO-Link Masters ausgetauscht.
Mit Hilfe der Servicedaten kdnnen folgende Parameterwerte oder Geratezustande ausgelesen werden:

IO-Link spezifisch

Index

Standard

Name Format Lange Zugriff Wertebereich Bemerkun
dez (hex) 9 9 Wert 9
. max. 64 WIKA Alexander Wiegand
16 (0x10) Herstellername StringT . R SE & Co. KG
) max. 64 ]
17 (0x11) Herstellertext StringT octets R www.wika.com
) max. 64
18 (0x12) Produktname StringT . R PSD-4-ECO
19 (0x13) Produkt-1D StringT 21;:;364 R ) Entspricht der DevicelD
20 (0x14) Produkttext StringT 21;; 364 R - Zusatzliche Produktinformation
21 (0x15) Seriennummer StringT 21;:;316 R - Entspricht Seriennummer auf Typenschild (S#).
: ) max. 64
22 (0x16) Hardwareversion StringT . R
23 (0x17) Firmwareversion StringT g]c?:iSM R
Anwendungs- o
= . max. 32 Kundenspezifische Messstellennummer
24 (0x18) :/Ipaerilif:asrﬁzg Stringll octets RW - Zuléssige Eingaben: "A...Z"; "0...9"; "-"; <Leerzeichen>
32 (0x20) Fehlerzéhler UlntegerT 2 octets R - Fehlerzéhler seit Neustart oder Riicksetzen auf Werkskonfiguration
0 = Gerat ist OK
1 = Wartung erforderlich
36 (0x24) Geréatestatus UlntegerT 1 octet R - 2 = AuRerhalb der Spezifikation
3 = Funktionsprifung
4 = Fehler
37 (0x25) Ausfihrlicher ArrayT of 240ctets R 000000 h Fehlerspeicher

Gerétestatus OctetStringT3
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Einstellung Ausgangssignal

Index 8 Standard .
Format Zugriff Wertebereich Bemerkung
dez (hex) Wert
64 (0x40) Artikelnummer StringT cn)latl:.t 516 R - Entspricht Artikelnummer auf Typenschild (P#).
0 = bar
1= mbar
2=MPa Auswahl der Einheit der Prozessdaten und aller abhangigen Parameter
66 (0x42) Einheit Prozesswert ~ UlntegerT 1 octet R/W GemaR Bestellung iz I;I;? (Schaltpunkteinstellung, Analogausgangsskalierung, etc.)
5 = kg/cm?
6=%
Faktor zur Berechnung des Druckmesswertes. Der Faktor kann eine beliebige
. u Dezimale annehmen.
67 (0x43) Gradient Float32T 4 octets R Gema Bestellung - Messwert multipliziert mit dem Gradient = aktueller Druck in gewahlter Einheit
Zum Beispiel: 0 ... 10 bar => Messwert = 0 ... 1.000 mit Gradient: 0,01
68 (0x44) Messbereichsanfang IntegerT 2 octets R GemaR Bestellung - Messbereichsanfang in konfigurierter Einheit
69 (0x45) Messbereichsende IntegerT 2 octets R GemanR Bestellung - Messbereichsende in konfigurierter Einheit
0 = HNO = Hysteresefunktion SchlielRer
1 = HNC = Hysteresefunktion Offner .
70 (0x46) oul UlntegerT 1 octet R/W HNO 2 = FNO = Fensterfunktion SchiieRer Schaltfunktion Schaltausgang 1
3 = FNC = Fensterfunktion Offner
71 (0x47) DS1 UlntegerT 2 octets RIW 0 0...65000 Schaltverzégerungszeit Schaltpunkt 1 [ms]
72 (0x48) DR1 UlntegerT 2 octets RW 0 0...65000 Schaltverzégerungszeit Riickschaltpunkt 1 [ms]
u Dampfung fur Schaltausgang 1 (1 = 99%) [ms].
73 (0x49) Dampfung OU1 UlntegerT 2 octets RW 0 0...65000 0 = keine aktive Dampfung
0 = HNO = Hysteresefunktion Schliel3er .
— - P Schaltfunktion Schaltausgang 2
80 (0x50) ou2 UlntegerT loctet R HNO 1 = HNC = Hysteresefunktion Offner
2 = FNO = Fensterfunktion SchlieBer Verfligbar fiir Gerate mit 2 Schaltausgangen
3 = FNC = Fensterfunktion Offner 9 9ang
81 (0x51) DS2 UlntegerT 2 octets RW 0 0...65000 Schaltverzégerungszeit Schaltpunkt 2 [ms]
82 (0x52) DR2 UlntegerT 2 octets RW 0 0...65000 Schaltverzégerungszeit Riickschaltpunkt 2 [ms]
u Dampfung fir Schaltausgang 2 (1 = 99%) [ms].
83 (0x53) Dampfung OU2 UlntegerT 2 octets R/W 0 0...65000 0 = keine aktive Dampfung
« . ~ 099
91 (0x5B) Analogausgang UlntegerT 2 octets RIW 0 0...65000 Dampfung fir den Analogausgang (1 = 99%) [ms].

Déampfung 0 = keine aktive Dampfung
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Ausgangssignaleinstellung gemaf der gewéhlten Einheit
Index 66 (0x42) “Einheit Prozesswert” definiert welche konfigurierbaren Parameter im IO-Link-Tool angezeigt und welche Einstellungen priorisiert werden.

(z.B. Index 66 ist eingestellt auf “bar” -> Index 142-145 wird angezeigt und kann konfiguriert werden, jegliche Konfiguration in z. B. Index 202-205 in “psi” wird
ignoriert)

Standard
Wert

Index
dez (hex)

Zugriff

Wertebereich Bemerkung

Schaltpunkt / Fenster High Schaltausgang 1
(Messbereichsanfang + 0,25 %) ...

142 (Ox8E) SP1/FH1_bar IntegerT 2 octets RIW Messbereichsende e sl S Der Wert muss immer héher als der Riickschaltpunkt bzw. Fenster Low sein. Der
minimale Unterschied liegt bei 0.25 % des Messbereiches. Bei Einstellung kleiner
0.25 % wird der Ruckschaltpunkt automatisch angepasst.
Ruckschaltpunkt / Fenster Low Schaltausgang 1
. 100 .
143 (0x8F) RP1/FL1_bar IntegerT 2 octets R/W (l;/l;s;b;ei]lghsende 10% m:::;:;?:ﬁ::;ﬁgg_ ‘0“25 %) Der Wert muss immer niedriger als der Schaltpunkt bzw. Fenster High sein.
p e Der minimale Unterschied liegt bei 0.25 % des Messbereiches. Bei Einstellung
kleiner 0.25 % wird der Schaltpunkt automatisch angepasst.
R (Messbereichsanfang + 0,25 %) ... . " . . X .
144 (0x90) SP2 / FH2_bar IntegerT 2 octets R/W Messbereichsende e S Siehe SP1/ FH1, verfugbar fir Gerate mit 2 Schaltausgangen
Messbereichsende - 10% Messbereichsanfang ... . . " u : u
145 (0x91) RP2 / FL2_bar IntegerT 2 octets RW der Spanne (Messbereichsende — 0,25 %) Siehe RP1/ FL1, verfugbar fur Gerate mit 2 Schaltausgéangen
157 to 160 .
(0x9D to Index 142 ... 14500\ yovert  2octets  RW Siehe 142 ... 145 Siehe 142 ... 145 Index 142 ... 145 in Einheit “mbar”
Einheit “mbar’
0xAO0)
172 to 175 .
(OXAC to Index 142 ... 1450n | yogerT  2octets  RW Siehe 142 ... 145 Siehe 142 ... 145 Index 142 ... 145 in Einheit “MPa”
Einheit “MPa
OXAF)
187 to 190 .
(OXBB to Index 142 ... 145in | o0erT  2octets  RAW Siehe 142 ... 145 Siehe 142 ... 145 Index 142 ... 145 in Einheit kPa’
Einheit “kPa
OXBE)
202 to 205 .
(OXCA to Index 142 ... 145in | o0orT  2octets R Siehe 142 ... 145 Siehe 142 ... 145 Index 142 ... 145 in Einheit “PSI”

0xCD) Einheit “PSI
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Index

Standard

Format Lange Zugriff Wertebereich Bemerkun
dez (hex) 9 9 Wert 9
217 to 220 )
(0xD9 to In_dex_lf}Z 135 n IntegerT 2 octets R/W Siehe 142 ... 145 Siehe 142 ... 145 Index 142 ... 145 in Einheit “kg_cm?”
0xDC) Einheit “kg_cm
232 to 235 :
(OXE8 to Index 142 ... 145in | ooerT  2octets  RAW Siehe 142 ... 145 Siehe 142 ... 145 Index 142 ... 145 in Einheit “%"
OXEB) Einheit “%

Displayeinstellung

Index

Name

Format

Zugriff

Standard

Wertebereich

Bemerkung

dez (hex)

100 (0x64)

101 (0x65)

102 (0x66)

103 (0x67)

104 (0x68)

105 (0x69)

106 (0X6A)

107 (0x6B)

Display Einheit

Displayanzeige
Drehbarkeit

Display-Modus

Display-Passwort
Display-Dampfung

Display-
Aktualisierungsrate

Lokalisator

Displayauflésung

UlntegerT

BooleanT

UlntegerT

StringT

UlntegerT

UlntegerT

BooleanT

UlntegerT

1 octet

1 octet

1 octet

4 octets

2 octets

1 octet

1 octet

1 octet

R/W

RW

R/W

RW

R/W

RW

R/W

R/W

Wert

Geman Bestellung

Standard

Aktueller Messwert

0000

200

5Hz

Off

OPT

0 = bar

1 = mbar

2 = MPa
3=kPa

4=PSI

5 = kg/cm?
6=%

0 = Standard

1 =180° gedreht

0 = Aktueller Messwert (Act)

1 = Max. Druck (Hi)
2 = Min. Druck (Lo)
3 = Aus (Off)
4=SP1/FH1
5=RP1/FL1

6 =SP2/FH2
7=RP2/FL2

0000...9999

0...65000

0=1Hz
1=2Hz
2=5Hz
3 =10Hz

0= Aus

1=An

0 = OPT (Optimiert)
1 = FULL (Maximal)

Einheit des Anzeigewertes auf dem Display.
Entsprechend des gewahlten Messbereiches, kdnnen einzelne Einheiten nicht
gewahlt werden.

Anzeigewert des Displays

“6” und “7”, verfugbar fir Gerate mit 2 Schaltausgéangen

Passwortschutz fir die lokale Parametrierung via Display und Tastatur
"0000" = Kein Passwort

Dampfung des Displays (T = 99%) [ms].
0 = keine aktive Dampfung

Unterstitzt die Lokalisierung des Gerates in einer Maschine, durch Blinken des
Displays ,****“ und der Ausgangs-LED’s.

- Der "Lokalisator" hat die hochste Prioritat
- Der Modus kann nur durch Einstellung des Parameters auf “off” deaktiviert werden
- Die Tastatur des Geréates wird verriegelt.

OPT = Optimiert (stabile Messwertanzeige mit auf den Messbereich optimierten
Rundungsfaktoren der letzten Ziffer)

FULL = Maximal (feinste Auflésung, ggf. muss fir eine stabile Messwertanzeige
eine Dampfung der Digitalanzeige eingestellt werden)
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Display-Farbeinstellungen

Index

dez (hex)

Name

Format

Lange Zugriff

Wertebereich

Bemerkung

108 (0x6C)

146 (0x92)

147 (0x92)

161/162
(OXA1 / OXA2)

176 /177
(0xBO / 0xB1)

190 /191
(OXBE / OXBF)

206 / 207
(OXCE / OXCF)

221/222
(0XDD / OXDE)

236 / 237
(OXEC / OXED)

Display-Indikator-
Modus (COLR)

Oberes Limit fir
dynamischen
Displayfarbwechsel
(CLRH_bar)

Unteres Limit fur
dynamischen
Displayfarbwechsel
(CLRL_bar)

Index 146 ... 147 in
Einheit “mbar”

Index 146 ... 147 in
Einheit “MPa”
Index 146 ... 147 in
Einheit “kPa”

Index 146 ... 147 in
Einheit “psi”

Index 146 ... 147 in
Einheit “kg_cm”

Index 146 ... 147 in
Einheit ,%”

UlntegerT

IntegerT

IntegerT

IntegerT
IntegerT

IntegerT

IntegerT

IntegerT

IntegerT

1 octet

2 octets

2 octets

2 octets

2 octets

2 octets

2 octets

2 octets

2 octets

R/W

RW

RW

RW

RW

RW

R/W

RW

R/W

rEd (0)

Messbereichsende

Messbereichsende - 10% der

Spanne

Siehe 146 ... 147
Siehe 146 ... 147

Siehe 146 ... 147

Siehe 146 ... 147

Siehe 146 ... 147

Siehe 146 ... 147

0 = rEd = Anzeige immer rot

1=Grn = Anzeige immer grin

2 =rEd1 = Anzeige rot, wenn der Druckwert
groRer/gleich dem eingestellten Wert von
CLRH ist (sonst griin)

3 = Grnl = Anzeige griin, wenn der Druckwert
groRer/gleich dem eingestellten Wert

von CLRH ist (sonst rot)

4 = rEd2 = Anzeige rot, wenn der Druckwert
im Bereich der eingestellten Werte von

CLRL und CLRH liegt (sonst grtin)

5 = Grn2 = Anzeige griin, wenn der Druckwert

im Bereich der eingestellten Werte von
CLRL und CLRH liegt (sonst rot)

Druckwert 0,25 ... 100 % des Messbereiche

0 ... (CLRH - 0,25 % des Messbereiches)

Siehe 146 ... 147
Siehe 146 ... 147

Siehe 146 ... 147

Siehe 146 ... 147

Siehe 146 ... 147

Siehe 146 ... 147

Farbeinstellungen Digitalanzeige

Oberer Grenzwert der COLR-Funktion parametriert in der Einheit bar

Der Wert muss immer hoher als der Wert CLRL sein. Der minimale Unterschied liegt
bei 0.25 % des Messbereiches. Bei Einstellung kleiner 0.25 % wird der Wert CLRL
automatisch angepasst.

(Nur aktiv wenn COLR = rEd1, rEd2, Grnl oder Grn2)

Unterer Grenzwert der COLR-Funktion parametriert in der Einheit bar

Der Wert muss immer niedriger als der Wert CLRH sein. Der minimale Unterschied
liegt bei 0.25 % des Messbereiches. Bei Einstellung kleiner 0.25 % wird der Wert
CLRH automatisch angepasst.

(Nur aktiv wenn COLR = rEd2 oder Grn2)
Index 146 ... 147 in Einheit “mbar”

Index 146 ... 147 in Einheit “MPa”
Index 146 ... 147 in Einheit “kPa”
Index 146 ... 147 in Einheit “psi”
Index 146 ... 147 in Einheit "kg_cm”
Index 146 ... 147 in Einheit “%”
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Diagnose

Index
dez (hex)

Format

Lange

Zugriff

Bemerkung

110 (OX6E)
111 (0X6F)
112 (0x70)
113 (0x71)

114 (0x72)

115 (0x73)

120 (0x78)

121 (0x79)

122 (0x7A)

123 (0x7B)

124 (0x7C)

125 (0x7D)

126 (0X7E)

127 (0x7F)

Temperatureinheit

Aktuelle
Elektroniktemperatur

Min. Temperatur

Max. Temperatur

Min. Temperatur seit
Neustart

Max. Temperatur seit
Neustart

Uberlastzahler

Betriebsstunden-
zéhler

Betriebsstunden-
zéhler seit Neustart

Sensor Status

Min. Druck

Max. Druck

Min. Druck seit
Neustart
Max. Druck seit
Neustart

UlntegerT

Float32T

Float32T

Float32T

Float32T

Float32T

UlntegerT

UlntegerT

UlntegerT

UlntegerT

IntegerT

IntegerT

IntegerT

IntegerT

1 octet

4 octets

4 octets

4 octets

4 octets

4 octets

4 octets

4 octets

4 octets

1 octet

2 octets

2 octets

2 octets

2 octets

Standard .
Wert Wertebereich
. 0=

c —op

Bit0 = Sensor ist defekt
Bitl = Uberdruck

Bit2 = Unterdruck

Bit3 = Ubertemperatur

Bit4 = Untertemperatur

,0" = Kein Fehler / Keine Warnung
,1“ = Fehler / Warnung

Einheit der internen Temperaturmessung.

Interne Temperaturmessung der Elektronik.

Anzeige der minimalen Elektroniktemperatur in der gewahlten Einheit seit
Erstinstallation / Zurticksetzen ,max. Temperatur“ oder auf Werkseinstellung.

Anzeige der maximalen Elektroniktemperatur in der gewahlten Einheit seit
Erstinstallation / Zuriicksetzen ,min. Temperatur” oder auf Werkseinstellung.

Anzeige der minimalen Elektroniktemperatur in der gewahlten Einheit seit
Gerateneustart.

Anzeige der maximalen Elektroniktemperatur in der gewahlten Einheit seit
Gerateneustart.

Gesamtdauer im Uberlastbereich (Display = "OL") [s]

Anzeige des Betriebsstundenzéhlers seit Erstinstallation. [h]

Anzeige des Betriebsstundenzéhlers seit Gerateneustart. [h]

Status der Sensor-Eigendiagnose

Anzeige des minimalen Druckwertes in der gewé&hlten Einheit seit Erstinstallation /
Zurlcksetzen ,min. Druck” oder auf Werkseinstellung.

Anzeige des maximalen Druckwertes in der gewéhlten Einheit seit Erstinstallation /
Zuriicksetzen ,max. Druck® oder auf Werkseinstellung.

Anzeige des minimalen Druckwertes in der gewé&hlten Einheit seit Gerateneustart.

Anzeige des maximalen Druckwertes in der gewéhlten Einheit seit Gerateneustart.
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Systembefehle

Index Format Zugriff \?Jgptdard Wertebereich Bemerkung

Y AGID)]

2 (0x02) Geréate rucksetzen UlntegerT 1 octet W - 128 (0x80) Gerateneustart ohne Anderung / Riicksetzen der Parameter

Auslieferungszustand

2 (0x02) wiederherstellen UlntegerT 1 octet W - 130 (0x82) Ricksetzen des Gerates und aller Parameter auf die Werkseinstellung
2 (0x02) Reset Max. Druck UlntegerT 1 octet w - 160 (0xA0) Riicksetzen des Max. Druckzéhlers
2 (0x02) Reset Min. Druck UlntegerT 1 octet w - 161 (0xA1) Ricksetzen des Min. Druckzahlers
2 (0x02) Reset Uberlastzahler  UlntegerT 1 octet w - 162 (0xA2) Riicksetzen des Uberlastzahlers
2 (0x02) _IFfeset Max. UlntegerT 1 octet W - 163 (0xA3) Ricksetzen des Max. Temperaturzahlers
emperatur

2 (0x02) RSt Wl UlntegerT 1 octet w - 164 (0xA4) Riicksetzen des Min. Temperaturzahlers

Temperatur :
2 (0x02) Nullpunktabgleich UlntegerT 1 octet w ; 165 (0XA5) Ausfuihrung ,Autozero” / Nullpunktabgleich (siehe Beschreibung der 0Set-

Funktion in der Betriebsanleitung)

Geréatezugriffssperren

JLES Name Format Lange Zugriff \?&:Ptdard Wertebereich Bemerkung

dez (hex)

Bit 0: Parameter (Schreib) Zugriffssperre
Bit 1: Datenspeicherungssperre

Bit 2: Lokale Parametrisierungssperre
Bit 3: Lokale Benutzer-Interface-Sperre

Bit 0: Deaktiviert die Parameteranderung via |0-Link

Bit 1: Deaktiviert den Data Storage Mechanismus

Bit 2: Deaktiviert die Parameteranderung via der Geréatetastatur
Bit 3: Deaktiviert den Menuizugriff Uber die Geréatetastatur

12 (0x0C) Geratezugriffssperren RecordT 2 octets RIW 00 00 h (unlocked)

0 = Entsperrt, 1 = Gesperrt



