








Brides pour type CPT-21
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mm | DN PN D b k d2 d4 f H
40 40 150 | 18 | 110 | 4xe18 88 3 50
@ 50 40 165 | 20 | 125 | 4xgl8 | 102 3 50
80 40 200 | 24 | 160 | 8x@l8 | 138 3 51

@ 2" |1501lbs | 152,4 | 19,1 |120,7 | 4x219,1 | 91,9 | 3,2 51
3" [150Ibs | 190,5| 23,9 | 152,4 | 8x@19,1 | 127 | 3,2 51

inch | DN | PN D b k d2 d4 f H
40 40 |5.91"0.71" | 4.33" [4x@ 0.71"| 3.46" | 0.12"| 1.97"
@ 50 | 40 |6.50"[0.79"|4.92" |4xe0.71"| 4.02" | 0.12"| 1.97"
80 | 40 |7.87"|0.95"|6.30" |8xg0.71"| 5.43" | 0.12"| 2.01"

2" |150Ibs | 6" |0.75" | 4.75" |4x@ 0.75" | 3.62" | 0.13"| 2.01"
@ 3" |150Ibs | 7.5" | 0.94"| 6" |8x@0.75"| 5 | 0.13"| 2.01"

Brides pour type CPT-21

@ DIN 2501
@ ASMEB165
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Dimensions de boitier

~ 116 mm (4.57") ~ 87 mm (3.43"

W 2 84 mm
2 84 mm (3.31") (3.31")
2 oUo o m16x1,5/0_OYO
~ =
(e} N
n < ™~
o \g NI
. £
E £
® - &
M20x1,5/ M20x1,5
¥ NPT %

M20x1,5/

T
@ NPT ()
Boitier (aluminium)

@ Boitier & une chambre, aluminium revétu de poudre

® Boitier & deux chambres, aluminium revétu de poudre
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Boitier

@ Boitier & une chambre, acier inox électropoli, embouti, par exemple pour des applications hygiéniques
@ Boitier a une chambre, plastique ABS ou acier inox moulé avec précision

@3 Boitier a deux chambres, plastique ABS ou acier inox moulé avec précision
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Interface d'utilisateur DTM

%X Pour les signaux de sortie HART®, Profibus® PA et FF, un

b R ST o] DTM est disponible en accord avec le standard FDT. Le DTM
o e -,"-‘f"“ e fournit une interface d'utilisateur claire et intuitive pour tous
.'“;“.,i:; M ) les processus de réglage et de contrdle du transmetteur.
:  — R | Pour des tests, il est aussi possible de simuler des valeurs de
process et d'archiver les données de parametres.
:m@l“ L'enregistrement de valeurs mesurées est disponible pour

des diagnostics.
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Accessoires

Description Code article

Module d'affichage, type DIH52-F Sur demande
Affichage numérique a 5 chiffres, bargraphe a 20 segments, sans alimentation électrique

séparée, avec fonction supplémentaire HART®. Réglage automatique de I'étendue de mesure et

de la gamme.

Fonction de maitre secondaire : le réglage de I'étendue de mesure et de l'unité du transmetteur

raccordé est possible en utilisant des commandes standard HART®.

En option : protection zone explosive selon ATEX

Modem HART® pour interface USB, spécialement congue pour l'utilisation avec des ordinateurs 11025166
portables (type 010031)

Modem HART® pour interface RS-232 (type 010001) 7957522
Modem HART® pour interface Bluetooth Ex ia IIC (type 010041) 11364254
Modem HART® PowerXpress, avec alimentation électrique en option (type 010031P) 14133234
Potence de fixation 14309986

pour montage sur paroi ou sur tuyauterie, acier inox

Limite de surtension pour transmetteurs, 4 ... 20 mA, %2 NPT, connexion en série, Ex i et Ex d 14013656
Limite de surtension pour transmetteurs, 4 ... 20 mA, M20 x 1,5, connexion en série, Exi et Exd 14002489
Limite de surtension pour transmetteurs, FF / PROFIBUS, 2 NPT, connexion en série, Ex i et Ex d 14013658

Module d'affichage et de fonctionnement type DI-PT-R, couvercle de boitier en aluminium avec voyant 12298884

Module d'affichage et de fonctionnement type DI-PT-R, couvercle de boitier en acier inox moulé 13315269
électropoli avec voyant de sécurité

Module d'affichage et de fonctionnement type DI-PT-R, couvercle de boitier en plastique avec voyant 13315277

Module d'affichage et de fonctionnement type DI-PT-R, couvercle de boitier en acier inox moulé 12298906
avec voyant pour boitier a chambre unique

Module d'affichage et de fonctionnement type DI-PT-R, couvercle de boitier en acier inox moulé 14045598
avec voyant pour boitier a deux chambres

Module d'affichage et de fonctionnement externe type DI-PT-E, boitier en aluminium 12354954
Module d'affichage et de fonctionnement externe type DI-PT-E, boitier en acier inox moulé 12355101
Module d'affichage et de fonctionnement externe type DI-PT-E, boitier en plastique 14134247

Informations de commande

Type / Agrément / Exécution de boitier / Cable et longueur de cable / Afficheur / Signal de sortie / Raccordement électrique /
Etendue de mesure / Raccord process / Concept d'étanchéité / Joint d'étanchéité / Précision / Nettoyage / Remplissage de capteur /
Certificats / Exigences supplémentaires

© 05/2018 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tous droits réservés.
Les spécifications mentionnées ci-dessus correspondent a I'état actuel de la technologie au moment de I'édition du document.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et matériaux.
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