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	 Зажим для труб
Гибкое технологическое 
присоединение для 
промышленных термометров

МАТЕРИАЛЫ

Материал зажима:
1.4404, 1.4571, 1.4462, 316L, F51

Материал винта:
Группы материалов A2/A3/A4, 1.4571, 1.4462

Материал удлинительной шейки:
1.4404, другие по запросу

РАЗМЕРЫ

Длина удлинительной шейки:
Стандартно: 150 мм; имеются другие варианты с шагом 50 мм

Диаметр зажима для труб:
DN 25 … DN 1000 (DIN 3567форма A)

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В зависимости от модели термометры могут поставляться с 
различными международными сертификатами взрывозащиты

Технические характеристики
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Требования к контролю технологических процессов 
постоянно возрастают. В связи с этим появляется 
необходимость организации дополнительных точек 
измерения в имеющихся системах и трубопроводах.

С помощью клэмпового присоединения WIKA 
обеспечивается возможность монтажа термометров на 
поверхности трубопроводов.

Гибкое технологическое присоединение Преимущества

�� Простота монтажа 
	 приборов для измерения температуры поверхности

�� Увеличение числа точек измерения без внесения  
     конструктивных изменений в имеющийся трубопровод

�� Отсутствие необходимости сварки
�� Полный демонтаж, многоразовое использование  

     технологического присоединения
�� Совместимость с различными типами термометров  

     в зависимости от конкретного применения и требований  
     к взрывозащите

�� Использование по всему миру благодаря наличию  
     международных сертификатов на взрывозащиту

�� Отсутствие повреждений из-за усталостных разрушений,  
     коррозии или износа по сравнению с погружными  
     средствами измерения

�� Простота очистки трубопровода с высоковязкой  
     измеряемой средой с использованием пыжей

�� Отсутствие незапланированных простоев предприятия

�� Химическая и нефтехимическая промышленность
�� Нефтегазовая промышленность
�� Энергетика

Применение

�� TR10-B
�� TR12-B
�� TR40

Модели, поддерживающие данное исполнение


