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Functions
CPH-Info
ReferenceSensor
Ref. Sensor-list
CPH-Configuration
Interface
CLEAR CalData

CPH switch off

SELECT

SELECT

а

б
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7.3.7 Режим “ИЗПИТВАНЕ НА ПРЕСОСТАТ“ (“SWITCH-TEST“)

Текущо 
състояние на 

пресостата

Хистерезис

Точки на 
превключване

3. Режим “ИЗПИТВАНЕ НА 
ПРЕСОСТАТ“ (“SWITCH-
TEST“)

Натиснете  
(бутон “SETUP“)

Изберете  
(елемент от 
менюто)

Потвърждаване 
(на избора)

Изберете  
(елемент 
от менюто); 
конфигуриране, 
вж. следващата 
страница

Потвърждаване  
(на въведеното)

1. Влезте в менюто “SETUP“

2. Подготовка за “ИЗПИТ-
ВАНЕ НА ПРЕСОСТАТ“ 
(“SWITCH-TEST“)

Преди изпитване на пресостата След изпитване на пресостата
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За да включите уреда в режим “ИЗПИТВАНЕ НА ПРЕСОСТАТ“ (“SWITCH-
TEST“), следвайте инструкциите на предишната страница.

Функцията не е подходяща за електронни превключватели (напр. 
превключвател PNP или NPN), а само за механични безпотенциални 
превключватели.

Следва по-подробно обяснение на т. “2. Подготовка за “ИЗПИТВАНЕ НА 
ПРЕСОСТАТ“ (“SWITCH-TEST“)

a) Захранващо напрежение за изпитвания уред (вкл./изкл.) [Ако не е 
необходимо захранване за изпитвания уред, трябва да се избере 
“OFF“ (“ИЗКЛ.“), за да се пести енергия]

б) Мерна единица и разделителна способност (подменю)

Изчислените измерени стойности на двете точки на превключване и 
хистерезисът може да се нулират с натискането на бутона “0”.

Зададена от оператора мерна единица; съотнесена 
към bar (въвеждане от цифровата клавиатура)

Извеждане на разделителната способност в режима 
на работа  (назад с бутона  )

Изберете и потвърдете (стандартни мерни единици) 
с бутоните

Кр
ат

ка
 

ин
ф

ор
м

а-
ци

я:

XXX Текуща позиция на курсора; променя се с бутоните 
◁▷ ◀▶ Избор на параметър от списъка или менюто с бутоните 

0,00 Въвеждане на параметъра от цифровата клавиатура
ENTER Потвърждаване на въведените данни CLEAR Изтриване на избора
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ENTER

..Functions

Offset pressure

Ref.:

Tare:

Min:
Max:

Alarm:

Filter:

Ref. = rel. Pressure

≥
≤

0.000

0.000
0.000

ON
10.00
-1.00

0

0.000

bar

bar

bar
bar

bar
bar

а

в

б

г

д
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7.4 Допълнителни елементи от менюто “НАСТРОЙКИ“ (“SETUP“)

7.4.1. Допълнителен елемент от менюто “НАСТРОЙКИ“ (“SETUP“): 
“Функции“ (“Functions“)

a) “Ref.:“
Текущо измерваната стойност на свързания еталонен датчик за налягане 
CPT6000

б) “Tare:“
Функция на изместване, която коригира текущо измерената стойност. 
Въведената стойност се добавя към текущо измерената стойност.
(напр. Ref. 0.000 и Tare: 1,000 --> [нова] Ref. 1,000)

в) “Min/Max:“
Памет за минимални и максимални стойности
Паметта се нулира с маркиране на стойността с курсора (с бутоните  ) и с 
натискането на бутона “CLEAR”.

г) “Alarm:“
Функция за звукова и визуална аларма.
горна граница на алармата: ≥ bar
долна граница на алармата: ≤ bar
Ако текущо измерената стойност премине извън зададените граници на 
алармата, се активира постоянна алармена сигнализация и долната линия 
на дисплея започва да мига.
Активиране:
Преместете курсора върху полето до думата “Alarm“, обозначено с <OFF> и с 
бутоните сменете на <ON>.
Деактивиране:
сменете обратно на <OFF>

Избор на точка от менюто

Въвеждане от цифровата 
клавиатура

Потвърждаване на въведеното
(“Clear“ изтрива въведените 
данни или нулира паметта 
за “MIN/MAX“)



06
/2

01
6 

BG
 b

as
ed

 o
n 

11
/2

01
2 

EN
/D

E

7. Въвеждане в експлоатация, работа

б
а

в

Info

CPH6000

Cal-Dat.:        2011/05/10

Firmware:      20.05

Serial No:      6000.001
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д) “Filter“ [1-5]:
Демпфиране/изглаждане на сигнала на еталонния датчик
Определение на номерата:
1 = без допълнително изглаждане на сигнала ... 5 = висока степен на 
изглаждане на сигнала

7.4.2. Допълнителни елементи от менюто “НАСТРОЙКИ“ (“SETUP“): 
“Информация за CPH“ (“CPH-Info“)

В тази част на менюто се изброяват общите данни, които включват:

a) “Cal-Dat.:“
Дата на калибрирането - датата на калибрирането на електрическите 
измервателни входове на CPH6000 (година/месец/ден)

б) “Firmware:“
Версия на фърмуера на CPH6000

г) “Serial No:“
Сериен номер на CPH6000
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а

б

в
г
д
е

ж
з
и

..ReferenceSensor

Reference sensor

Sensor no:
R.-Start:
Range-End:
Unit:
Class:
Pressuretype:
Overload:

362A
0.00

10.00
bar

0.025
rel

0 sec

%FS

Read

Ref-Value:
Offset:
Cal-Dat.:

0.001
0.000

2011/05/10
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7.4.3. Допълнителни елементи от менюто “НАСТРОЙКИ“ (“SETUP“): 
“Еталонен датчик“ (“ReferenceSensor“)“).

a) “Sensor no:“
Номер на свързания в момента еталонен датчик за налягане CPT6000

б) “R.-Start/Range-End“:
Начало и край на диапазона на измерване на свързания в момента 
еталонен датчик за налягане CPT6000

г) “Unit:“
Основна мерна единица на еталонния датчик за налягане CPT6000

г) “Class:“
Точност на измервателната верига на CPH6000 със свързан еталонен 
датчик за налягане CPT6000

д) “Pressuretype:“
Вид измервано налягане на свързания в момента еталонен датчик за 
налягане CPT6000 (манометрично/относително налягане или абсолютно 
налягане)
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е) “Overload:“
Период от време, през което еталонният датчик за налягане CPT6000 е бил 
подложен на недопустимо претоварване.

Ако тази стойност не е равна на нула, тогава е много вероятно 
уредът вече да не отговаря на указания клас на точност. 
Единственото решение е незабавното му повторно калибриране. 
(Тази функция е деактивирана за датчици за абсолютно 
налягане < 1 bar, тъй като при този диапазон на измерване 
атмосферното налягане вече представлява претоварване)

ж) “Ref-Value:“
Текущо измерваната стойност на свързания еталонен датчик за налягане 
CPT6000

з) “Offset:“
Този елемент от менюто се извежда само ако еталонният датчик за 
налягане CPH6000 е датчик за абсолютно налягане.
От този елемент от менюто може да се регулира измерваната стойност на 
еталонния датчик за налягане. Трябва да се използва възможно най-близо 
до абсолютната нула, като се използва еталон, който е най-малко 4 пъти 
по-точен.

и) “Cal-Dat.:“
Дата на калибриране на еталонния датчик за налягане CPT6000 (година/
месец/ден)
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..Ref. Sensor-list

362A

R.-Start:
Range-End:
Unit:
Cal-Dat.:
Class:

0.000
10.000

bar
2011/05/10

0.025

Rp56

362A

Kd35
----

----

----

----

----
01
02
03
04
05

06
07
08
09
10

Rp52

----

Currentа

б

в
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7.4.4. Допълнителни елементи от менюто “НАСТРОЙКИ“ (“SETUP“): “Списък 
на еталонните датчици“ (“Ref. Sensor-list“)

Процесният калибратор поддържа до 10 еталонни датчика за налягане CPT6000. 
Представени са в списък на следното меню:

a) Свързан в момента еталонен датчик за налягане CPT6000

б) Списък на поддържаните еталонни датчици за налягане CPT6000 
(калибрирани с уреда)

в) Данни за датчика, избран с курсора (Дата на калибриране: година/месец/
ден)

Избор 
на датчик от списъка
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ENTER

а
б

в

г
д

е

ж
з
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7.4.5. Допълнителни елементи от менюто “НАСТРОЙКИ“ (“SETUP“): 
“Конфигурация на CPH“ (“CPH-Configuration“)

В тази част от менюто са изброени общите настройки на уреда, които 
включват:

a) Възможност за въвеждане на температурата на околната среда

б) Възможност за въвеждане на разликата във височината между еталонния 
датчик за налягане и изпитвания уред, използвана при автоматичната 
корекция (изваждане на нагнетателното налягане)

в) Избор на език на менюто (немски/английски/френски/испански/италиански)

г) Дата на системния часовник (година/месец/ден)

д) Час на системния часовник (часове/минути/секунди)

е) Яркост на осветлението на дисплея

ж) Енергоспестяващ режим (зададено време за автоматично изключване на 
осветлението на дисплея и вътрешно захранване 24 V на изпитвания уред).
Ако уредът не се използва в продължение на зададения интервал 
за автоматично изключване (не се натискат бутони и няма цифрова 
комуникация), задното осветление и захранването на изпитвания уред 24 
V се изключват до натискане на произволен бутон (с изключение на “ВКЛ./
ИЗКЛ.“) или до комуникация с уреда през цифровия интерфейс.

з) Текущо ниво на заряд на батерията
На дисплея се извежда предупреждението за изтощена батерия “low BAT“, 
след като зарядът на батерията достигне 10%.

Избор на точка от менюто

Въвеждане от цифровата 
клавиатура

Потвърждаване на 
въведеното

(“Clear” изтрива въведените 
данни)
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SELECT

..Interface

USB

RS232
(8N1)

9600

ON
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7.4.6. Допълнителен елемент от менюто “НАСТРОЙКИ“ (“SETUP“): 
“Интерфейс“ (“Interface“)

Изберете сериен интерфейс

Потвърждаване на избора

Смяна на вида интерфейс и 
скоростта на предаване на 
данни в бодове

Това меню позволява конфигурирането на интерфейса. Може да се конфигурира 
за USB или RS-232.

За интерфейса RS-232 може да се избира от 3 различни скорости на предаване 
на данни в бодове с фиксирани 8 използвани бита данни, без паритет и 1 стоп 
бит.

USB връзката може да се включва и изключва. За да удължите живота на 
батерията, деактивирайте USB връзката, когато не използвате уреда.

7.4.7. Допълнителен елемент от менюто “НАСТРОЙКИ“ (“SETUP“): 
“Изтриване на данните от калибрирането“ (“CLEAR CalData“)

Елементът “CLEAR CalData“ от менюто “SETUP“ се избира с курсора, след 
което се натиска два пъти бутонът “SELECT“. Така се изтриват всички данни от 
калибриранията и паметта се нулира.

Състоянието на процеса на изтриване се извежда в ляво на долния 
екран за информация.



06
/2

01
6 

BG
 b

as
ed

 o
n 

11
/2

01
2 

EN
/D

E

8. Техническа поддръжка, почистване и повторно калибриране

62 Ръководство за експлоатация – модел CPH6000 на WIKA

8. Техническа поддръжка, почистване и повторно 
калибриране

8.1 Техническа поддръжка
Процесният калибратор не се нуждае от техническа поддръжка.
Ремонтите трябва да се извършват само от производителя.

ВНИМАНИЕ!
Използвайте само доставените от WIKA аксесоари и следете в 
корпуса на процесния калибратор да не прониква вода, за да 
избегнете евентуални наранявания или повреда на уреда.

8.2 Почистване

ВНИМАНИЕ!
 ■ Преди да почистите устройството трябва да разкачите процесния 

калибратор от нагнетателната линия, да го изключите и да 
изключите щепсела от електрическата мрежа.

 ■ Почистете уреда с влажна кърпа.
 ■ Електрическите връзки трябва да се предпазват от контакт с 

влага. 
 ■ Измивайте или почиствайте демонтирания уред преди връщането 

му, за да предпазите хората и околната среда от излагане на 
остатъчен работен флуид.

 ■ Остатъчните флуиди в демонтираните еталонни датчици за 
налягане могат да създадат опасност за хората, околната среда и 
оборудването. Вземете необходимите предпазни мерки.

За информация за връщането на уреда на производителя, вж. глава 
“10.2 Връщане на производителя”.

8.3 Повторно калибриране

Сертификат съгласно DKD/DAkkS - Сертификати:
Препоръчваме периодичното повторно калибриране на уреда от производителя 
на интервали от прибл. 12 месеца. Ако е необходимо, се извършва коригиране на 
основните настройки.
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9. Повреди

Повреди Причина Мерки
На дисплея се 
извежда съобщението 
“low BAT“.

Зарядът на 
акумулаторната батерия 
е под 10 %. 

Заредете уреда с 
подходящото зарядно 
устройство.

Внезапно изключване 
на осветлението на 
дисплея и вътрешното 
захранване 24 V на 
изпитвания уред.

Екранът не е активен, 
защото се е включил 
енергоспестяващият 
режим. Активира се, ако 
не сте натискали бутони 
на уреда в продължение 
на известно време.

Натиснете произволен 
бутон, за да излезете 
от енергоспестяващия 
режим и, ако е 
необходимо, увеличете 
времето за престой 
преди активиране на 
тази функционалност (вж. 
глава 7.4.5 “Допълнителен 
елемент от менюто 
“НАСТРОЙКИ“ (“SETUP“): 
“Конфигурация на CPH“ 
(“CPH-Configuration“)“

Екранът изгасва след 
включване на уреда и 
по време на работа.

Акумулаторната батерия 
е изтощена.

Заредете вътрешната 
акумулаторна батерия със 
зарядното устройство.

Екранът е изгаснал 
и няма резултат 
от зареждането на 
батерията.

Зарядното устройство 
не е свързано правилно.

Проверете дали 
зарядното устройство 
е свързано правилно; 
също така проверете 
(с помощта на 
квалифициран персонал) 
дали се подава правилно 
захранващо напрежение.

Измерваните 
стойности отчитат 
огромни колебания.

Неизправност по време 
на работа.

Изключете уреда и го 
включете отново след 5 
секунди.

Чува се постоянна 
звукова алармена 
сигнализация 
и на долния 
информационен 
екран се извежда 
съобщението 
“Overlow“ 
(“Надвишаване“).

Текущата стойност 
на налягането е в 
малка степен извън 
допустимия диапазон на 
налягането (2 ... 10 %).

Регулирайте налягането.
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Повреди Причина Мерки
Чува се постоянна 
звукова алармена 
сигнализация и на 
дисплея се извеждат 
линии вместо 
измерени стойности.

Текущата стойност на 
налягането е с над 10 
% извън допустимия 
диапазон на налягането.

Регулирайте незабавно 
налягането.

Еталонният датчик 
за налягане модел 
CPT6000 не е свързан 
правилно или има 
проблем в свързването.

Свържете правилно 
еталонния датчик за 
налягане.
Проверете връзката 
между CPH6000 и 
CPT6000.

Изпитваният уред 
(отчитане чрез 
измервателния вход 
mA или V) не отговаря.

Изпитваният уред не е 
свързан правилно.

Проверете кабела.

Изпитваният уред 
не разполага със 
собствено захранване.

Активирайте 
захранването 24 V на 
изпитвания уред.

Изпитваният уред 
(отчитане чрез 
измервателния вход 
mA или V) извежда 
грешна стойност.

Погрешно въведен 
диапазон на измерване 
за изпитвания уред.

Въведете правилен 
диапазон на измерване 
на изпитвания уред.

ВНИМАНИЕ!
Ако неизправностите не могат да бъдат отстранени при прилагане 
на посочените мерки, трябва незабавно да изключите процесния 
калибратор за налягане и да гарантирате, че няма наличие на 
налягане и/или сигнал и да предотвратите неволното повторно 
въвеждане на уреда в експлоатация.
В този случай се свържете с производителя.
Ако се налага връщане на уреда, моля, следвайте инструкциите, 
посочени в глава 10.2 “Връщане на производителя”.
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10. Демонтаж, изпращане обратно за ремонт и 
изхвърляне като боклук

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Остатъчните флуиди в демонтирания процесен калибратор могат 
да създадат опасност за хората, околната среда и оборудването. 
Вземете необходимите предпазни мерки.

10.1 Демонтаж
Демонтирайте съоръженията за изпитване и калибриране само след като 
системата вече не е под налягане!

10.2 Връщане на производителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Моля, непременно спазвайте следното при изпращане обратно 
на уреда:
Всички уреди, които изпращате обратно на WIKA, не трябва да 
съдържат опасни вещества (киселини, основи, разтворители и др.).

Използвайте оригиналната опаковка или подходяща транспортна опаковка, за да 
изпратите обратно уреда.

За да се избегнат повреди:
1. Опаковайте уреда с антистатично фолио.
2. Поставете уреда заедно с противоударен материал в опаковката. Уредът да се 

изолира равномерно от всички страни на транспортната опаковка.
3. Ако е възможно, поставете в опаковката влагоабсорбиращ агент (пакетче с 

десикант).
4. Обозначете пратката за транспортиране като “изключително чувствителен 

уред за измерване“.

Можете да намерите информация за връщането на уреди на нашия 
уебсайт за съответния регион в раздел “Сервизно обслужване”.

10.3 Изхвърляне
При неправилно изхвърляне могат да възникне опасност за околната среда.
Частите на устройството и опаковъчните материали трябва да се изхвърлят 
съгласно специфичните за страната разпоредби за третиране и изхвърляне на 
отпадъци в съответствие с екологичните изисквания.
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11. Аксесоари

Преходници за свързване
 ■ Различни преходници за технологична връзка за налягане
 ■ Система за бърза технологична връзка “Minimess“

Захранване
 ■ Зарядно устройство за батерията

Кабел за свързване
 ■ Комплект кабели за изпитване с различни накрайници
 ■ Кабел за интерфейс USB или RS-232

Създаване на налягане
 ■ Пневматични помпи
 ■ Хидравлични помпи
 ■ Вътрешен резервоар и маркучи на нагнетателната система

Куфари за изпитвателни прибори
 ■ Куфари за измервателни прибори
 ■ Различни куфари за калибриращи прибори, включително за уреди за 

създаване на налягане

Софтуер
 ■ Софтуерна програма за печат на сертификати от калибриранията PrintCal
 ■ Софтуер за калибриране EasyCal Standard

Тази маркировка върху уредите означава, че не трябва да се 
изхвърлят с битовите отпадъци. Изхвърлянето се извършва чрез 
връщане на уреда на производителя или предаването му на 
съответните общински органи (вижте директива 2012/19/96/ЕО).
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Приложение 1: ЕО декларация за съответствие за модел CPH6000
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Приложение 2: ЕО декларация за съответствие за модел CPT6000
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